EMALUX

Fassadenschutz

EMALUX
FASSADEN-CREME

Wetterschutz fur Mauerwerk und Ziegel




SCHUTZ UND ENERGIE-
EINSPARUNG IHRER IMMOBILIE

Energieeinsparung durch thermischen Widerstand

Die Emalux Fassaden-Creme ist nach neuesten wissenschaft-
lichen Studien entwickelt worden. Es ist der ultimative Wetter-
schutz fir Mauerwerk und Ziegel.

Wasser und UV-Strahlen sind die beiden Schliisselelemente
fur die Beschadigung der Mauerwerksoberflachen. Die Emalux
Fassaden-Creme ist vollig unempfindlich gegen UV-Strahlen
und bildet eine Barriere gegen Wasser, wahrend die AuBen-
wandoberflache fiir Wasserdampf durchlassig bleibt.

Durch hydrophobierende Impragnierungen wird die kapil-
lare Wasseraufnahme der Fassade infolge Beregnung und
Spritzwasser deutlich reduziert. Die hydrophobierende Be-
handlung ist somit eine sinnvolle prophylaktische, d.h. scha-
densvorbeugende bzw. erganzende MaBnahme.

Die cremigige Konsistenz der Emalux Fassaden-Creme sorgt
fir eine lange Kontaktzeit des Produktes mit der Baustoffober-
flache. Wahrend dieser Zeit wird der Wirkstoff durch kapillare
Krdfte in den Baustoff aufgenommen. Ergebnis sind hohere
Eindringtiefen und damit erhdhter und dauerhafter Schutz ge-
gen Wasser- und Schadstoffaufnahme.




FEUCHTE WANDE
SIND KALTEBRUCKEN

Beugen Sie rechtzeitig vor

PorGse Baustoffe wie Natursteine, Ziegel, Vollziegel etc., haben
in der Regel aufgrund ihrer mit Luft gefiillten Hohlrdume gute
Isolierungseigenschaften. Aber nur solange sie trocken sind!

Feuchte Wande sind Kaltebriicken, da sich die Hohlraume mit
Wasser flillen. Tests haben ergeben, dass schon bei einer
Feuchtigkeit von 5% die Ddmmleistung des Mauerwerks um
his zu 50% reduziert wird. Vielen Hausbesitzern ist dies nicht
bewusst.

BEWAHRTE LEISTUNG

Neueste Technologie fiir bis zu 20 Jahre Schutz

Die Wasseraufnahme wird durch die Behandlung mit der
Emalux Fassaden-Creme um mehr als 95% reduziert und bie-
tet dadurch flir bis zu 20 Jahre Schutz sowie ein dauerhaft
schénes Aussehen des Mauerwerks.

WICHTIGER SCHUTZ DER IMMOBILIE

Das eindringen von Feuchtigkeit bewirkt in einem Baustoff:

v Steigerung seiner Schadstoffaufnahme v Bewuchs durch Algen, Moos und andere Microorganismen

v/ Entstehung von Frostschéaden v Erhebliche Senkung der Warmewirkung






